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OS-W50

Beschreibung
druckbelastbarer PTFE-Radialwellendichtring

federunterstützte Dichtlippe aus PTFE

O-Ring am Außendurchmesser als 

 Verdrehsicherung und statische Abdichtung

auf Wunsch zusätzliche, nicht berührende 

 Schutzlippe möglich, Bauform OS-W51

besondere Eigenschaften
hohe thermische Belastbarkeit

hohe chemische Beständigkeit

druckbelastbar

sehr niedriger Reibungskœ ffi  zient, stick-slip-freies 

Laufverhalten

formenunabhängige Fertigung

keine extra Kosten für spezielle Abmessungen oder 

Sondertoleranzen

kleine Stückzahlen ohne Formkosten möglich

schnelle Lieferzeit

der FKM O-Ring gewährleistet eine gute  statische 

Dichtfunktion am Außendurchmesser und 

 verhindert ein Mitdrehen der Dichtung im Gehäuse

Anwendungen
Rotationsdichtung, Dichtung für  langsame 

Schwenk-, Hub- oder schraubenförmige 

 Bewegungen in folgenden Bereichen:

chemische Industrie

Verfahrenstechnik

Maschinen- und Anlagenbau

Werkstoff e
Standardwerkstoff  
Dichtring PTFE  Kohle/Graphit

O-Ring FKM 80

Feder rost- und säurebeständiger 

  Stahl 1.4571

Sonderwerkstoff e 
Dichtring andere PTFE-Compounds

O-Ring andere Elastomere

Feder andere Federstähle

Einsatzparameter
für die Standard-Werkstoff kombination

Temperatur -20°C bis +200°C

Druck max. 1 MPa

Umfangs-

geschwindigkeit max. 12 m/s

Medien Schmierstoff e auf Mineralölbasis,

  synthetische Schmierstoff e,

  viele Säuren und Laugen, Lösemittel, 

  Wasser 

 

Die einzelnen zulässigen Maximalwerte sind immer 

im Zusammenhang mit allen Einsatzparametern zu 

 betrachten. Die Gesamtbelastung der Dichtung entsteht 

aus der Kombination der einzelnen Werte.

Konstruktionshinweise
Welle
Toleranz ISO h11

Härte min. 50-60 HRC

Rauheit Ra ≤ 0,2 μm

Oberfl ächen-

beschaff enheit drallfrei  

Aufnahmebohrung
Toleranz ISO H8

Rauheit Ra ≤ 1,8 μm

Montage
Bitte beachten Sie unsere Montagehinweise.


































